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A. CONŢINUT

Prezentele prevederi din CAIETUL DE SARCINI PENTRU ARHITECTURĂ se referă la condiţiile de calitate pe care trebuie să 

le îndeplinească materialele de construcţii, care intră în compunerea elementelor pentru finisaje arhitectură şi tehnologia 

de punere în operă a acestor materiale cu respectarea standardelor, normativelor şi codurilor de proiectare şi execuţie în  

domeniul construcţiilor în vigoare în anul 2011, în scopul realizării exigenţelor de calitate privind rezistenţă, durabilitatea 

şi stabilitatea la solicitări statice şi dinamice.

Obiect

Obiectul prezentei documentaţii îl reprezintă  lucrările de finisare exterioară  necesare amplasării unei Statii de sol antena 

satelit de 9 m diametru pentru Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanti nr 191, sector 1, Bucuresti.  Staţia 

necesară antenei cât şi a aparaturii aferente se va amplasa în curtea Societăţii Române de Televiziune, la adresa mai sus  

menţionată, fiind învecinate cu:

– la nord cu corpul de ştiri

– la est cu antena satelit cu diametrul de 9 m

– la sud cu depozitul pentru decoruri

– la vest cu antena satelit cu diametrul de 7.5 m

B. CONDIŢII GENERALE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ARHITECTURA

Execuţia lucrărilor va fi asigurată de personal calificat  pentru fiecare specialitate şi urmărită de cadre tehnice avand 

cunoştinţe de nivel superior a profesiunii practicate.

Beneficiarul va organiza controlul permanent al lucrărilor, in toate fazele execuţiei, până la recepţia lor prin diriginţi 

competenţi, corespunzători tehnic  nivelului de exigenţă impus de beneficiar  şi de caracterul lucrării.

Nu se admit modificări de soluţii tehnice sau de partiu fără acordul proiectantului de specialitate. Dispoziţiile de şantier 

emise de proiectant, cu respectarea normelor legale, au aceeaşi putere ca si proiectul de execuţie, imclusiv al verificării 

calităţii.

Se va organiza şi urmări controlul calităţii materialelor intrate in şantier pentru certificarea lor inainte de punerea in 

operă.
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Precizările şi recomandările cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative, executantul putând lua orice măsură pe care o 

consideră necesară şi eficientă şi care se inscrie in prevederile actualelor normative, in vederea  asigurării sau  creşterii 

calităţii lucrărilor. In prealabil se va obţine acceptul proiectantului.

Pe parcursul execuţiei va fi respectat programul de control al calităţii lucrărilor pe şantier, cuprins in proiectul de execuţie 

şi care precizează fazele determinante; se vor intocmi de către organele de control procese verbale de calitate a execuţiei 

lucrărilor care devin ascunse.

Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificări privind corespondenţa intocmai a acestora cu soluţiile şi prevederile 

proiectantului  şi  cu  prescripţiile tehnice  specifice,  in  limitele  indicatorilor  de  calitate  şi  a  abaterilor,  a  toleranţelor 

admisibile prevăzute de aceştia.

La baza activităţii de verificare şi control al lucrărilor stau urmatoarele acte normative generale:

-         Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si insatalatii aferente – indicativ C 56 – 85 

publicat in Buletinul Constructiilor 1 – 2 / 1986

-         Norme pentru utilizarea formularelor tipizate in activitatea de control tehnic de calitate in  construcţii – montaj 

publicate in Buletinul Constructiilor nr. 8 / 1987

Beneficiarul va asigura completarea si pastrarea Cartii tehnice pentru constructie, comform Normativului specific C 167 –  

77.

MASURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

La toate lucrările şi operaţiunile pe   şantier se vor respecta prevederile din:

-         Legea protectiei muncii nr. 90 / 1996

-         Norme republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr. 34 /  

1975 si 60 / 1975 inclusiv modificarile aprobate cu Ordinul 110 / 1977 si 39 / 1977

-         Ordinul MMPS nr. 338 / 1996

-         Ordinul MMPS nr. 225 / 1995

-         Norme de protecţia muncii in activitatea de construcţii – montaj pe categorii de lucrări

-         Regulamentul privind igiena muncii in construcţii aprobate de MLPAT cu ordinul nr. 9 / N / 15.03.93.

Reglementări privind protecţia muncii în construcţii

Od. MLPAT 9 / N / 15.03.1993 Regulament privind protecţia muncii în construcţii 

Norme generale de protecţia muncii elaborate de Min. Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Min. Sănătăţii

Legea protecţiei muncii nr. 90 / 1996 împreună cu Normele Metodologice de aplicare

IM 007 / 1996 Norme specifice de protecţie a muncii pt lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje 

IM 006 / 1996 Norme specifice de protecţie a muncii pt. lucrări de zidărie şi finisaje 

C 300 / 1994 Normativ de prevenire şi  stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii  şi  instalaţii  

aferente acestora. 
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MASURI DE PROTECŢIE CONTRA INCENDIULUI

La toate lucrarile se vor respecta prevederile din urmatoarele norme:

-         Norme generale de protectia impotriva incendiilor la proiectare si realizarea construcţiilor şi instalaţiior aprobate 

prin Decret 290 / 1977

-         Norme tehnice de proiectarea şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului – indicativ

 P 118 / 99

-         Norme generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate de M.I. cu nr. 381 / 4.03.1994 de MLPAT si cu nr.  

1219 / NC / 3.03.1994 (B.C. nr. 4 / 1994).

RECOMANDĂRI PENTRU CONDUCEREA ŞANTIERULUI

1.Se va organiza o curăţenie săptămânală cu spălarea suprafeţei afectată de lucrări.

2.Chiar dacă şantierul prezintă riscuri moderate, se impun  a fi implementate recomandări complementare:

○evitarea propagării prafului în afara suprafeţei în lucru şi în exteriorul clădirii.

○Reducerea producerii de praf (demolări, dezafectări de finisaje, etc.) 

3.Se va realiza un sas la orice intrare în şantier din exterior.

4.Se va standardiza ţinuta personalului şantierului.

C.  MATERIALE DE CONSTRUCŢII   REGLEMENTĂRI - STANDARDE ŞI NORMATIVE

1. LUCRĂRI DE PARDOSELI 

CIMENT SCLIVISIT 

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru  pardoseli din ciment sclivisit  .  Fiecare tip de pardoseala are in principiu 

urmatoarea alcatuire:

- imbracamintea sau stratul de uzura;

- stratul suport;

- stratul de egalizare, daca  este cazul.

Pardoseală din mortar de ciment marca M 100-T de circa 2 cm.grosime.

Standarde de referinta generale

C 35 - 82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

STAS 1500 - 78- Ciment M30 si PA35

STAS 601/1 - 75 - Corpuri abrazive. Piatra cilindrică plana  STAS 1667 - 76     - Agregate naturale

STAS 3430/1982 - "Pardoseli", "Clasificare".

C.16/1984 - "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente";

C.56/1985 - "Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente";
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STAS 7055/1987 - "Ciment ", "Portland alb";

STAS 1131/1971 - "Piatra de mozaic";

STAS 328/1980 - "Lianti hidraulici", "Ciment Portland";

STAS  790 - 73 - Apă 

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de constructii si instalatii aferente.

Materiale

Materialele prevazute in proiect si cele puse in opera vor avea caracteristicile conforme cu standardele de stat si normele 

tehnice ale unitatilor producatoare.

Execuţia lucrărilor

Lucrările de pardoseli se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. Cotrolul materialelor folosite, ale  

dozajelor, ale modului de execuţie şi al procesului tehnologic  utilizat se va face pe toata durata de execuţie a lucrărilor. 

Execuţia fiecărui strat component al pardoseli se va face după executarea stratului precedent şi constatarea că acesta a 

fost bine executat. Trecerea la execuţia stratului următor se va realiza  cu o legătură perfectă intre straturi. Pardoselile vor 

fi plane, orizontale si fară denivelări . 

Lucrarile  ce  trebuiesc  executate  inainte  de  inceperea  lucrărilor de  pardoseli:  executarea  canalelor,  fundaţiilor de 

conducte, instalaţii in pardoseli, lucrări de tencuieli, izolaţii, compactări.

Executarea stratului suport

Stratul suport se va executa intotdeuna pe o suprafaţă bine  pregătită prin  curăţire şi  spălare cu apă  de eventualele 

impurităţi, praf sau resturi de tencuială. Curăţirea se va face cu perii si mături. Se vor astupa şi chitui cu mortar de ciment 

diversele străpungeri şi adancituri. Şapa se va executa dupa ce tencuielile interioare au fost terminate. Stratul suport va fi  

constituit dintr-o şapă de egalizare din mortar de ciment M100T, aplicata pe placa.  Mortarul se va intinde si nivela cu  

dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau sipci de ghidaj, fixate in prealabil la nivel.

Stratul suport trebuie sa fie aderent pe suprafata, la ciocanire usoara trebuie sa prezinte un sunet plin. Suprafata trebuie  

sa fie plana si neteda, fara asperitati, bavuri, granule ramase in relief sau adancituri.  Sub dreptarul de 2 m lungime se  

admit cel mult doua unde cu sageata de 1mm.  Când suprafaţa şapei nu este netedă, se va aplica un strat de tinci de 2-3 

mm grosime din mortar de ciment, care se va driscui fin cu drisca de lemn, apoi se va netezi cu drisca metalica. Stratul de  

tinci se va aplica numai dupa intarirea suficienta a sapei de egalizare.

Diblurile pentru prinderea pervazurilor trebuie să fie incastrate in şapă, in numărul şi poziţiile stabilite de proiect.

În timpul executării lucrărilor de instalaţii,  zugrăveli sau a altor lucrări de finisaje se vor lua masuri de protectie a sapei, 

spre a nu se deteriora.

Executarea pardoselilor din ciment sclivisit

Finisarea suprafeţei imbracaminţii din ciment sclivisit se va face prin frecare, şlefuire si eventual lustruire. Frecarea se va 

face in mod obligatoriu dupa 4-5 zile de la turnarea mortarului de ciment , dupa ce acesta a capătat o rezistenţă suficientă  
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Frecarea se va face cu maşina de frecat până la inlăturarea pojghiţei de ciment şi granulă de mozaic devine aparenta.  

Totodata se indeparteaza denivelarile si asperitatile. A doua frecare se face cu o piatra abraziva cu granulatie fina, pana la  

netezirea perfecta, udandu-se suprafaţa pardoselii continuu cu apă. Ultima frecare va fi cu rumeguş uscat, care se va 

indeparta prin măturare. 

Verificarea calităţii lucrarilor

Se vor verifica: 

- denivelările la suprafaţa stratului suport rigid sa fie izolate si cel mult 10 mm fata de dreptarul de 2 m lungime ;

- lucrabilitatea mortarului de ciment cu piatra de mozaic ;

Finisarea suprafetei îmbracamintilor, se va face prin frecare, slefuire, ceruire.

La executia stratului de finisaj, se vor realiza rosturi de dilatatie la suprefete de 2-4 mp.

Nu se admit crapaturi cauzate de contractii, pietre de mozaic smulse din imbracaminte, aglomerari de piatra pe unele  

suprafete.

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor de dispozitii de santier de remediere si refacere.

2. CONFECŢII METALICE

Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea  şi montarea confecţiilor metalice.

Standarde de referinţă

Terminologie pentru lucrari de confectii metalice conform:

1. STAS 500/2-80 - oteluri de uz general pentru constructii

2. STAS 438-1-89 - otel beton laminat la cald

3. STAS 7657-80 - tevi pentru constructii

4. STAS 7941-80 - tevi rectangulare 

pentru definitii relative la confectii metalice care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde.

Constructorul  va  prezenta  una  sau  două mostre  pentru  piesele  de  confecţii metalice  mai  complexe,  cuprinzând 

materialele,  sistemele de fixare,  asamblare,  protejare anticorozivă şi  finisare,  ce urmeaza a fi  adoptate pentru toate 

confectiile metalice ale lucrarii.

Piesele metalice vor fi aprobate de beneficiar si proiectant si numai apoi constructorul va trece la confectionarea lor.  

Piesele metalice ce vor fi puse in opera vor trebui sa respecte calitatile materialelor prezentate in mostre, atat din punct  

de vedere al  materialelor folosite  cât şi  din punctul de vedere al  calităţii execuţiei,  conform mostrelor prezentate si 

aprobate de beneficiar.

Subansamblurile  din  care  fac  parte  elementele  cuprinse  in  acest  capitol  trebuie  sa  fie  certificate  de laboratoare  de  

incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la  

foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele desarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Executarea lucrarilor

Confectiile  metalice vor fi  confectionate din  ţeavă rectangulară 60x40x3,  panouri  gard zincate şi  botdurate,plasă de 

sârmă cu panouri zincate şi bordurate,toate corespunzând standardelor in vigoare şi detaliilor de execuţie.
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Se vor asigura pentru toate tipurile confectii metalice in cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o  

cantitate suficienta pentru fiecare tip de confectii metalice specificate astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara  

aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau 

furnizorului.

Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate, dotate corespunzator cu scule si  dispozitive de prelucrare 

necesare asigurarii calitatii.

Lista confectiilor metalice cuprinse in proiect:

- împrejmuiri plasă de sârmă cu panouri zincate bordurate;

-panouri  gard zincate şi bordurate

-stâlpi din ţeavă rectangulară zincată,

- grilaje si confectii metalice diverse, etc.

Pana la punera in poziţie ele vor fi depozitate  in spaţii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agenţilor corozivi si 

nocivi. Depozitarea se va face pe suporti departati de pardoseala si protejati cu folie de polietilena.

Se  va  efectua  trasarea  axelor  de  montaj  a  confectiilor  metalice,  in  functie  de  elementele  de  fixare  existente,  in  

conformitate cu detaliile de executie. Se va verifica calitatea lucrarilor executate anterior, in legatura directa  si care pot  

influenta operatiile de montaj a confectiilor metalice pentru a se evita eventualele erori.

Operatiile de montaj sunt:

-fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte cu sudura sau insurubare, conform detaliilor de executie;

- pozitionarea corecta cu ajutorul bolobocului si a firului cu plumb;

- fixarea definitiva prin sudura sau insurubare, conform detaliilor de executie.

Se vor curata suprafetele confectiilor metalice de eventualele urme de mortar sau de alte impuritati. 

Pentru elementele metalice din ţeavă rectangulară zincată , se vor indeparta foliile protectoare, se vor curata suprafetele 

cu o cârpă moale, pentru a le reda suprafaţa curată.

La  realizarea  lucrărilor de  montaj  confecţii metalice  se  va  respecta  documentaţia tehnică de executie,  precum  si 

prezentele specificaţii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei,cat si dupa terminarea lor, privind  

cele spuse mai sus.

Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material 

si produs in parte.

Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta 

trebuie supuse incercarilor de laborator.

Verificarea lucrarilor

Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice in suportul ei, calitatea executarii sudurilor  si insurubarilorde fixare, a  

slefuirilor, etc. Se va verifica modul de executie al confectiilor metalice, comparativ cu mostrele aprobate si al detaliilor  

din proiect.

Se va verifica calitatea  confecţiilor , ca acesta sa nu prezinte defecte, zgarieri, etc.

{n caz de neconcordante, confectiile metalice necorespunzatoare vor fi indepartate si inlocuite cu atele la nivelul cerut  

prin specificatiile detaliilor de executie.

Toate cheltulelile rezultate din remedieri vor fi suportate de constructor, daca acestea se dovedesc a fi din vina sa.
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D. CONTROLUL CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Controlul interior se desfăşoară pe toată perioada execuţiei de către executant prin reprezentaţii atestaţi ai acestuia

 (CQ, RTE) şi  nominalizaţi  prin decizie de numire, fiecare în domeniul său, în conformitate cu procedurile interne de  

control şi cu reglementările în domeniu prentru responsabilii tehnici.

Controlul  exterior se exercită de către reprezentantul  Inspecţiei  în  Construcţii  –  Municipiul  Bucureşti,  reprezentantul  

autorizat  al  beneficiarului  inspectorul  cu  calitatea  lucrărilor  de  construcţii  (diriginte  de  şantier)  şi  de  proiectant,  în 

condiţiile reglementărilor specifice precum şi a Programului de control al fazelor determinante avizat de către ICMB.

Cu minimum 5 zile înaintea începerii  lucrărilor  va fi  anunţat Inspectoratul în Construcţii  Municipiul Bucureşti  (ICMB) 

pentru luarea în evidenţă şi aprobarea programului de faze determinante.

Nu  se  vor  aduce  modificări  de  ansamblu  sau  de  detaliu  la  proiectul  de  execuţie  decât  cu  ştiinţa  şi  acceptul  

proiectantului de specialitate care este singurul împuternicit de lege să decidă oportunitatea şi natura modificărilor .

Caietul cu Dispoziţiile de Şantier, precum şi procesele verbale de lucrări ascunse care atestă modul şi felul de 

transpunere în lucrare a Dispoziţiilor de Şantier.

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţiile respectării prevederilor legale în  

vigoare .

Întocmit,

arh. Bálint ROZSNYAI
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