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Memoriu tehnic arhitectura

1. Date generale

1.1. Denumire investitie:  Statie de sol antena de satelit cu diametrul de 9m

1.2. Amplasament: Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1, Bucuresti
1.3. Beneficiar: Societatea Romana de Televiziune
1.4. Proiectant: S.C. Proiect Bucuresti Grup Consultanta Imobiliare S.A.

2. Amplasament

2.1. Obiectul documentatiei

Prin prezenta documentatie se propune realizarea a doua platforme din beton armat:
¢ platforma de fundare pentru montarea unei antene de emisie - receptie semnale satelit
* platforma pentru amplasarea cabinei pentru aparatura ce deserveste antena

Deasemenea se doreste si imprejmuirea obiectivului.

PREZENTUL MEMORIU DESCRIE INTREAGA INVESTITIE PENTRU CARE S-A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM CU NR.
628/993922 DIN 13.05.2011
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE DORESTE SA REALIZEZE INVESTITIA IN DOUA ETAPE:

iN PRIMA ETAPA SE DORESTE REALIZAREA ,STATIEI DE SOL ANTENA DE SATELIT CU DIAMETRUL DE 9 M”, CEEA CE
PRESUPUNE CONSTRUIREA A DOUA PLATFORME DIN BETON ARMAT:

*  PLATFORMA DE FUNDARE PENTRU MONTAREA ANTENEI DE EMISIE - RECEPTIE SEMNALE SATELIT

*  PLATFORMA PENTRU AMPLASAREA CABINEI PENTRU APARATURA CE DESERVESTE ANTENA

»  TMPREJMUIRE

TN A DOUA ETAPA SE VOR REALIZA CONSTRUCTIA S+P CU FUNCTIUNEA ,,CENTRU EMISIE IN SITUATII DE CALAMITATI -
ARHIVA VIDEO DIGITALA” $I CELELALTE 2 PLATFORME DIN BETON ARMAT PENTRU POSTUL TRAFO $| GENERATOR.

TNAINTE DE DEMARAREA CELEI DEA DOUA ETAPE SE VA SOLICITA O NOUA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE.
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2.2. Amplasament

Terenul este situat in calea Dorobantilor nr. 191, sector 1, Bucuresti, intre calea Dorobantilor si strada ing. Emil Pangratti,
in zona protejata nr. 53 - Parcelarea Mornand - conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr. 279/2000.
Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul este cuprins in subzona CB2 - subzona serviciilor
publice dispersate in zone protejate.

Imobilul este cuprins in zona fiscald “A” a Municipiului Bucuresti.

2.3. Situatia juridica a terenului

Imobilul compus din teren intravilan cu $=65.946,00 m? si 12 corpuri constructii cu Ac=18.919,00 m? se afld in
proprietatea Statului Roman si in administrarea Societatii Roméane de Televiziune in baza Legii 41/1994.

Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucuresti actualizata in 2004, dar se afla in zona de
protectie a monumentelor istorice situate la adresele: str. Pangratti Emil nr. 18 si nr. 20 poz. 1622 si poz. 1623, cod B-llI-m-
9326 si cod B-1I-m-B-19327 8997.

2.4. Vecinatati

Constructiile propuse se vor invecina:
* lanord cu corpul de stiri
* la est cu antena satelit cu diametrul de 9 m
* lasud cu depozitul pentru decoruri

* |avest cu antena satelit cu diametrul de 7.5 m

3. Situatia existenta

Zona unde se propune realizarea acestei investitii se afla in apropierea limitei sudice a amplasamentului, unde exista doua
statii de sol cu antene satelit realizate intr-o etapa anterioara. Acestea sunt amplasate intre corpul de stiri si depozitul
pentru decoruri. Ambele statii consta in cate o platforma (fundatie) pentru antenele de emisie - receptie semnale satelit si

cate o platforma pentru cabinele cu aparatura care deservesc antenele.

4. Propunere

Categoria de importanta - B - conform HGR 766/1997
Clasa de importanta - | - conform CR 0-2005

Ac =49.00 m?

Ac = 44.00 m?

Total Ac = 93.00 m?

A. Parabola antenei de emisie-receptie semnale satelit are diametrul de 9 m si este fixatd pe un catarg de 6.5 m indltime
fatd de punctul de fixare pe platforma de beton. Tindnd seama de stratificatia terenului existenta pe amplasamentul
antenei si de conditiile impuse de prescriptiile tehnice ale acesteia, de a nu se admite o tasare unghiulara mai mare de o

zecime de grad, fundarea directad a fost exclusa.
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Din conditiile impuse de starea de eforturi s-a optat pentru executarea unui radier din beton armat cu dimensiunile in
plan 7.00 x 7.00m, si grosimea de 1.50 m care descarca pe teren prin intermediul a 5 piloti forati, avand diametrul de 45
cm si lungimea de 14 m.

In radier se vor prinde grupurile de buloane @30 necesare ancordarii antenei si a aparatelor de ghidare.

Platforma antenei de emisie-receptie semnale satelit se va finisa cu ciment sclivisit. Stratul suport va fi constituit dintr-o
sapa de egalizare din mortar de ciment M100T, aplicata pe placa.

Fundatia antenei va fi inconjurata de un trotuar de 1 m latime.

Trotuarul se va executa din beton slab armat C12/15 in grosime de 15 cm. Betonul va fi turnat direct pe un pat de

umplutura de nisip in grosime de 15 cm.

Ac =49.00 m?

B. Adiacent fundatiei pentru antena (la vest), se propune o platforma (fundatie) din beton armat pe care va fi amplasata o
cabina prefabricata (SHELTER) in care se va monta aparatura care deserveste antena satelit.

Platforma necesara aparaturii ce deserveste antena satelit este o placa din beton armat, are dimensiunile 8.00x5.50 m.,
are grosimea de 30 cm si este fundata direct, pe un strat de 20 cm de balast cilindrat.

Platforma se va finisa cu ciment sclivisit. Stratul suport va fi constituit dintr-o sapa de egalizare din mortar de ciment
M100T, aplicata pe placa.

Platforma va fi inconjurata de un trotuar de 1 m latime.

Trotuarul se va executa din beton slab armat C12/15 in grosime de 15 cm. Betonul va fi turnat direct pe un pat de

umplutura de nisip in grosime de 15 cm.

Ac = 44.00 m?

C. Gardul pentru imprejmuire se va realiza din panouri bordurate zincate care se vor monta pe tevi rectangulare din otel
zincat de 60x40x3 cu indltimea de 250 cm din care 50 cm se vor ingloba in fundatia de 60 cm adancime.

Panourile se vor fixa cu suruburi zincate cu cap T si piulite zincate electrolitic, speciale pentru prinderea panourilor
bordurate.

Organizarea de santier se va realiza in incinta in apropierea zonei unde se va realiza investitia.

Tntocmit,
arh. Balint ROZSNYAI
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