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1. Date generale

1.1. Denumire investiţie: Staţie de sol antenă de satelit cu diametrul de 9m

1.2. Amplasament: Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti

1.3. Beneficiar: Societatea Română de Televiziune

1.4. Proiectant: S.C. Proiect Bucureşti Grup Consultanţă Imobiliare S.A.

2. Amplasament

2.1. Obiectul documentaţiei

Prin prezenta documentaţie se propune realizarea a două platforme din beton armat:

• platformă de fundare pentru montarea unei antene de emisie - recepţie semnale satelit

• platformă pentru amplasarea cabinei pentru aparatura ce deserveşte antena

Deasemenea se doreşte şi împrejmuirea obiectivului.

PREZENTUL MEMORIU DESCRIE ÎNTREAGA INVESTIŢIE PENTRU CARE S-A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM CU NR. 

628/993922 DIN 13.05.2011

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE DOREŞTE SĂ REALIZEZE INVESTIŢIA ÎN DOUĂ ETAPE:

ÎN PRIMA ETAPĂ SE DOREŞTE REALIZAREA „STAŢIEI DE SOL ANTENĂ DE SATELIT CU DIAMETRUL DE 9 M”, CEEA CE 

PRESUPUNE CONSTRUIREA A DOUĂ PLATFORME DIN BETON ARMAT:

• PLATFORMĂ DE FUNDARE PENTRU MONTAREA ANTENEI DE EMISIE - RECEPŢIE SEMNALE SATELIT

• PLATFORMĂ PENTRU AMPLASAREA CABINEI PENTRU APARATURA CE DESERVEŞTE ANTENA

• ÎMPREJMUIRE

ÎN A DOUA ETAPĂ SE VOR REALIZA CONSTRUCŢIA S+P CU FUNCŢIUNEA „CENTRU EMISIE ÎN SITUAŢII DE CALAMITĂŢI -  

ARHIVĂ VIDEO DIGITALĂ” ŞI CELELALTE 2 PLATFORME DIN BETON ARMAT PENTRU POSTUL TRAFO ŞI GENERATOR.

ÎNAINTE DE DEMARAREA CELEI DEA DOUA ETAPE SE VA SOLICITA O NOUĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE.
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2.2. Amplasament

Terenul este situat în calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, între calea Dorobanţilor şi strada ing. Emil Pangratti,  

în zona protejată nr. 53 - Parcelarea Mornand - conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr. 279/2000.  

Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul este cuprins în subzona CB2 - subzona serviciilor  

publice dispersate în zone protejate.

Imobilul este cuprins în zona fiscală “A” a Municipiului Bucureşti.

2.3. Situaţia juridică a terenului

Imobilul  compus  din  teren  intravilan  cu  S=65.946,00  m²  şi  12  corpuri  construcţii  cu  Ac=18.919,00  m² se  află  în 

proprietatea Statului Român şi în administrarea Societăţii Române de Televiziune în baza Legii 41/1994.

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti actualizată în 2004, dar se află în zona de  

protecţie a monumentelor istorice situate la adresele: str. Pangratti Emil nr. 18 şi nr. 20 poz. 1622 şi poz. 1623, cod B-II-m-

9326 şi cod B-II-m-B-19327 8997.

2.4. Vecinătăţi

Construcţiile propuse se vor învecina:

• la nord cu corpul de ştiri 

• la est cu antena satelit cu diametrul de 9 m

• la sud cu depozitul pentru decoruri

• la vest cu antena satelit cu diametrul de 7.5 m

3. Situaţia existentă

Zona unde se propune realizarea acestei investiţii se află în apropierea limitei sudice a amplasamentului, unde există două  

staţii de sol cu antene satelit realizate într-o etapă anterioară. Acestea sunt amplasate între corpul de ştiri şi depozitul  

pentru decoruri. Ambele staţii constă în câte o platformă (fundaţie) pentru antenele de emisie - recepţie semnale satelit şi  

câte o platformă pentru cabinele cu aparatură care deservesc antenele.

4. Propunere

Categoria de importanţă - B - conform HGR 766/1997

Clasa de importanţă - I - conform CR 0-2005

Ac = 49.00 m²

Ac = 44.00 m²

Total Ac = 93.00 m²

A. Parabola antenei de emisie-receptie semnale satelit are diametrul de 9 m şi este fixată pe un catarg de 6.5 m înălţime  

faţă de punctul de fixare pe platforma de beton. Ţinând seama de stratificaţia terenului existentă pe amplasamentul  

antenei si de condiţiile impuse de prescripţiile tehnice ale acesteia, de a nu se admite o tasare unghiulară mai mare de o  

zecime de grad, fundarea directă a fost exclusă.
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Din condiţiile impuse de starea de eforturi s-a optat pentru executarea unui radier din beton armat cu dimensiunile în  

plan 7.00 x 7.00m, si grosimea de 1.50 m care descarcă pe teren prin intermediul a 5 piloţi foraţi, având diametrul de 45 

cm şi lungimea  de 14 m. 

In radier se vor prinde grupurile de buloane Ø30 necesare ancorării antenei si a aparatelor de ghidare.

Platforma antenei de emisie-receptie semnale satelit se va finisa cu ciment sclivisit. Stratul suport va fi constituit dintr-o 

şapă de egalizare din mortar de ciment M100T, aplicata pe placa.

Fundaţia antenei va fi înconjurată de un trotuar de 1 m lăţime. 

Trotuarul se va executa din beton slab armat C12/15 în grosime de 15 cm. Betonul va fi  turnat direct pe un pat de  

umplutură de nisip în grosime de 15 cm.

Ac = 49.00 m²

B. Adiacent fundaţiei pentru antenă (la vest), se propune o platformă (fundaţie) din beton armat pe care va fi amplasată o  

cabină prefabricată (SHELTER) în care se va monta aparatura care deserveşte antena satelit. 

Platforma necesară aparaturii ce deserveste antena satelit este o placă din beton armat, are dimensiunile 8.00x5.50 m.,  

are grosimea de 30 cm si este fundată direct, pe un strat de 20 cm de balast cilindrat.

Platforma se va finisa cu ciment sclivisit.  Stratul suport va fi constituit dintr-o  şapă de egalizare din mortar de ciment 

M100T, aplicata pe placa.

Platforma va fi înconjurată de un trotuar de 1 m lăţime. 

Trotuarul se va executa din beton slab armat C12/15 în grosime de 15 cm. Betonul va fi  turnat direct pe un pat de  

umplutură de nisip în grosime de 15 cm.

Ac = 44.00 m²

C. Gardul pentru împrejmuire se va realiza din panouri bordurate zincate care se vor monta pe ţevi rectangulare din oţel  

zincat de 60x40x3 cu înălţimea de 250 cm din care 50 cm se vor îngloba în fundaţia de 60 cm adâncime. 

Panourile se vor fixa cu şuruburi  zincate cu cap T şi  piuliţe zincate electrolitic,  speciale pentru prinderea panourilor  

bordurate.

Organizarea de şantier se va realiza în incintă în apropierea zonei unde se va realiza investiţia.

Întocmit, 

arh. Bálint ROZSNYAI
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