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Memoriu tehnic structura

1.0BIECT

n baza Contractului de proiectare nr.0514/2011 si a Certificatului de Urbanism nr.628-993922/13.05.2011, se
intocmeste proiectul structurii de rezistenta in faza DTAC+P.Th. + CS + DE pentru ,Statie sol antena de satelit cu
diametrul de 9 m” ce se va realiza pe amplasamentul din Calea Dorobanti nr .191, Bucurestii, Sector 1, teren in
administrarea Societatii Romane de Televiziune. Obiectul prezentului memoriu il reprezinta proiectul in faza DTAC+P.Th.
+CS+DE a structurii de rezistenta a platformei din beton armat necesara montarii antenei de satelit cu diametrul de 9 m

cat si a platformei pentru aparatura aferenta acesteia.

2. INCADRAREA CONSTRUCTIEI

n conformitate cu SR 11100 / 1 - 1993 Zonarea seismica a teritoriului Romaniei, amplasamentul pe care se va realiza
constructia se gaseste in zona de intensitate seismica “8,“.

n conformitate cu codul de proiectare seismica pentru clddiri P 100 / 1 - 2006

constructia proiectata se incadreaza dupa cum urmeaza :

- clasa de importanta a |- a caracterizata de factorul de importanta si expunere dey=1.4

- acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (pentru amplasamentul dat) este de a,= 0.24 g = 2.35 m/s2 pentru
cutremure cu IMR=100 ani

- perioadele de control (colt), ale spectrului de raspuns pentru componentele orizontale ale miscarii seismice specifice
amplasamentului sunt de TB=0.16 s, TC= 1.60 s i TD= 2.00 s.

- clasa de ductilitate H

n conformitate cu HG nr. 766 / 1997 categoria de importanta este “C” normal3, cu nivelul de asigurare a calitatii 2.
Conform Normativului NP 074 — 2007 Principii, exigente si metode de cercetare geotehnica a terenului de fundare,
amplasamentul se afla in categoria geotehnica 2 si risc geotehnic moderat.

Din punct de vedere al solicitérilor climatice in conformitate SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Tncércari date de
zapada. Anexa nationald interpretat CR 1-1-3 / 2005 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, cu modificarile si
completdrile date prin Od. MDLPL nr. 345/19.03.2008 , amplasamentul se incadreaza in zona climaticad “C”, iar din punct
de vedere al NP 084 - 2004 Cod de proiectare - actiuni asupra constructiilor date de vant, amplasamentul este caracterizat
de viteze ale vantului (mediate pe 1 minut la indltime de10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani, si de o presiune de referinta
de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la indltime de10 m) pentru IMR=50 ani.

Din punct de vedere al sistemului constructiv structura este reprezentata dintr-o fundatie tip radier din beton armat

sprijinita pe piloti si dintr-o placa din beton armat amplasata pe sol, pe o perna de balast cilindrat.

3. BAZA LEGALA A PROIECTULUI STRUCTURII DE REZISTENTA
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Standardele, codurile, legile si normele in domeniul constructiilor, in vigoare in 2011, data la care s- a intocmit Proiectul
Tehnic pentru structura de rezistenta sunt :

*SR 11100/ 1 - 1993 Macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei

*SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala

*CR 0/ 2005 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea actiunilor

*SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din
exploatare pentru constructii. Anexa nationala

*SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: incérciri date de zapadd. Anexa nationald interpretat CR 1-1-3 / 2005
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, cu modificarile si completarile date prin Od. MDLPL nr. 345/19.03.2008

*SR EN 1992-1-1:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton.

*NP 082 - 2004 Cod de proiectare — Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului

*P 100 / 1 —2006 Cod de proiectare seismica pentru cladiri

* NE 012 -1/ 2007 Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton armat si beton precomprimat

* NP 074 / 2007 Normativ privind principiile, exigente si metodele de cercetare geotehnica a terenului de fundare

*P 136 / 1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnica a teritoriului Romaniei

*SR EN 1536 / 2004 Executia lucrarilor geotehnice speciale; Piloti forati

*NP112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

+C150/1984 — Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile

*P 130/ 1999 Normativ pentru urmdarirea comportarii in timp a constructiilor si instalatiilor aferente

Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile din HG nr. 498 / 2001

*HG. nr. 273 / 1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii eferente acestora

Pentru inceperea investitiei este necesara incadrarea in cerintele din :

- Certificatul de Urbanism nr.628-993922/13.05.2011 - Proiectul tehnic (P.T.), Detaliile de Executie (D.E.) si Caietul de
Sarcini (C.S- Legea privind autorizarea lucrarilor de constructii nr. 50 / 1991 cu toate modificarile si completarile
ulterioare republicatd in Mon. Of. nr. 933 / 13.10.2004

- Od. MTCT nr. 1430 / 2005 — Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind  autorizarea lucrarilor de
constructii ( Mon. Of. nr. 825Bis / 13.09.2005). nr. 925 / 1995

- Regulament de verificare de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de constructii.

4. AMPLASAMENT $1 CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Amplasamentul atribuit si destinat investitiei se gaseste pe Calea Dorobanti, nr. 191.

La data intocmirii prezentului proiect terenul destinat investitei este liber de constructii.

Terenul natural de pe amplasament are cota medie + 85.80 m . si reprezinta cota + 0.00

Cota finita a radierului antenei este + 0.60 m, iar cota finitd a platformei pentru aparatura adiacenta este + 0.20 m.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul pe care se va realiza constructia se afla pe interfata Dambovita-
Colentina, caracterizata geotehnic prin prezenta unui pachet de strate argiloase ( luturi) de 3+5 m. Grosime sub care se
dezvolta un pachet gros de nisipuri cu pietris.

Pe amplasament a functionat Fabrica de Caramida Cerchez, pana in anul 1930, care a exploatat luturile pentru fabricarea
caramizilor si nisipurile cu pietrisuri ca materiale de constructie, rezultand in urma exploatarii o groapa cu adancime
variabild panala-11.50 m.

Dupa anul 1930 a inceput umplerea gropii in special cu pamant, cu moloz, cu fragmente de caramida de diferite
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dimensiuni, var, fragmente de beton si alicarie, vechiul proprietar nepermitind in general depunerea gunoaielor, care pot
exista doar accidental si total local in masa umpluturii.

n jurul anilor 1950-1952 zona a fost amenajata ca parc

Studiul geotehnic intocmit 1n scopul stabilirii stratificatiei terenului de pe amplasament precizeaza :

- pe o adancime variabia de 9.00-11.50 m de la cota terenului natural se gasesc umpluturi de pamant cu urmatoarea
componenta:

— pana la 6.80-8.30 m umpluturd cu compozitie eterogena ( amestec de pamant cu fragmente de caramida si
beton, moloz bolovani de rau, etc.)

— sub adancimea de 7.50 m. umplutura este constituita predominant din pamant, ce variaza granulometric de la
argila prafoasa-nisipoasa la nisip fin argilos, galben cenusiu la cenusiu, plastic consistent-vartos ( datorita
prezentei panzei de apa freatica, cu intercalatii de caramida

— sub adancimea de 9.00-11.50 m, in baza umpluturii s-a intalnit un pachet macrogranular, compus din nisip
mijlociu-mare, galben, cu pietris mic, care nu a fost epuizat pana la adancimea de 12.50m., si care se dezvolta
pana la adancimea de 15.00 m.

Apa subterana madsurata in foraje s-a gasit la adancimea de 8,50 m de la nivelul actual al terenului. Din buletinul de

analiza a apei rezulta o agresivitate foarte slaba carbonica fata de betoane si o agresivitate puternica fata de metale.
5. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA
5.1 FUNDATIE ANTENA SATELIT

Tinand seama de stratificatia terenului existenta pe amplasamentul antenei si de conditiile impuse de prescriptiile tehnice
ale acesteia, de a nu se admite o tasare unghiulara mai mare de o zecime de grad, fundarea directa a fost exclusa.

Din conditiile impuse de starea de eforturi s-a optat pentru executarea unui radier din beton armat cu dimensiunile, in
plan, 7.00 x 7.00m, si grosimea de 1.50 m,care descarca pe teren prin intermediul a 5 piloti forati, avand diametrul de 45
cm. si lungimea de 14 m., executati sub protectia noroiului bentonitic,avand o capacitate portanta pe varf de 50 t.

In radier sunt prinse grupurile de buloane @30 necesare ancorarii antenei si a aparatelor de ghidare.
5.2 Platforma aparatura adiacenta

Platforma necesara aparaturii ce deserveste antena satelit este o placa din beton armat, are dimensiunile 8.00x5.50 m.,

are grosimea de 30 cm si este fundata direct, pe un strat de 20 cm de balast cilindrat.
6. DATE REFERITOARE LA CALCUL

Calculul de ansamblu al structurii de rezistenta a fost condus dupa cum urmeaza:

Calculul structurii a fost efectuat in conformitate cu cerintele si exigentele din codul de proiectare seismica a cladirilor P
100/ 1 - 2006. Pentru evaludrile prin calcul in ipoteza fundamentala (gravitationala de calcul) s- au folosit incarcarile de
calcul rezultate din greutatile normate ale elementelor structurale si nestructurale ( indicate de furnizorul antenei)
multiplicate cu coeficientul de calcul 1.35 (conform CR0-2005) . Pentru evaluarile prin calcul in ipoteza speciala (seism +
gravitational) s- au folosit Tncarcarile de calcul rezultate din greutatile normate ale elementelor structurale si
nestructurale multiplicate cu coeficientul de calcul 1.00, iar pentru incarcarile temporare multiplicarea incarcarilor

normate s- a facut cu coeficientul de simultaneitate de 0.40.
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Nivelul fortei seismice corespunde unui interval mediu de recurenta de referinta de 100 de ani. Pentru cerinta de limitare
a degradarilor structura a fost proiectata pentru a prelua o actiune seismica cu probabilitate de aparitie mai mare decit
actiunea seismica de proiectare , fara degradari mari sau scoateri din uz. Actiunea seismica luata in considerare
corespunde unui inerval mediu de recurenta de referinta de 30 de ani. Cerintele de rezistenta de ansamblu sunt
indeplinite intrucat structura s- a conformat ca sistem, cu trasee clare si directe ale fortelor seismice. Cerintele de
rezistenta locala (in toate sectiunile) sunt satisfacute intrucat dimensionarile si armarile s- au facut in conformitate cu SR
EN 1992-1-1:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton si SR EN 1536/2004 Executia lucrarilor geotehnice
speciale, Piloti forati, astfel incat capacitatea de rezistenta sa fie mai mare decéat valoarea efortului maxim necesar
rezultat din infasuratoarea de eforturi necesare rezultata din combinatia cea mai defavorabila de solicitari.

Flambajul barelor de armatura este impiedicat prin prevederea de freta dispusa la distanta minima pe toata inaltimea
pilotului, iar betonul armat pe toatd verticala este alcatuit din beton de clasa C25/30 si armaturi cu profil periodic PC 52.
Combinatiile de incarcari luate in calcul sunt cele indicate de furnizorul echipamentului pentru o viteza a vantului de 200
km/h, conform temei de proiectare.

Fundatiile s- au calculat cu luarea in considerare a rezultatelor si concluziilor din studiul geotehnic.

7. EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII LA STRUCTURA DE REZISTENTA

La executia lucrarilor la structura de rezistenta se vor respecta conditiile precizate in Codul de practica a lucrarilor de
beton si beton armat NE 012 / 2007,a standardului SR EN 1536/ 2004 - Executia lucrarilor geotehnice speciale; Piloti forati
- a indicatiilor de alcatuire constructiva din normativele enumerate la cap. 3 din prezentul memoriu, a proiectului in faza
Detalii de Executie si a Caietului de Sarcini.

Orice modificare adusa proiectului de catre investitor - beneficiar sau / si de catre constructor se va putea face numai cu
stiinta si acceptul proiectantului structurii de rezistenta care este singurul in masura sa decida oportunitatea, natura si
amploarea modificarilor, in conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii si cu modificarile si
completarile din HG nr. 498 / 2001.

EXECUTIA INFRASTRUCTURII

7.1 EXECUTIA INFRASTRUCTURII ANTENEI

Sistemul de fundare este compus dintr-un radier avand dimensiunile 7.00x7.00x1.50 m, din beton armat in care se
incastreaza un grup de 5 piloti forati, din beton armat, avand diametrul de 450 mm.

Pilotii forati vor fi cantonati in stratul de nisip cu pietris, au o lungime de 12.65 m. si sunt realizati din beton C 25/30 armat
cu cite 8 @ 18 PC 52 si freta @8 PC 52 la 8 cm. Diametrul fretei este de 30 cm, ceea ce asigura o acoperire de 7.5 cm.
Pilotii forati vor fi incastrati minim 5 cm de la fata de jos a radierului. Betonul cu impuritati se va sparge, se vor curata
armaturile longitudinale si se vor indrepta.

Radierul din beton armat se va turna pe un strat de egalizare de 10 cm. Este armat cu retea dubld @22 PC52 avand barele
dispuse la 20 cm.

Pentru betonul armat din radier C 25 / 30 cu ciment Hz 35, lucrabilitatea 3 si P8™.

Grupurile de buloane M30x850 necesare prinderii de blocul de beton se vor ancora de o plasa #10/100 x $#10/100
montata la 60 cm de la fata superioara a radierului.

Pozitia exacta a grupurilor de buloane se va lua din planurile de montaj puse la dispozitie de catre furnizorul de
echipamente. Se vor lua masurile necesare de impiedicare a miscarii acestora in timpul turnarii.

Se recomanda turnarea radierului intr-o singura etapa si vibrarea lui ingrijita. Decofrarea se poate face dupa ce s-a realizat
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minim 75% din marca.
nainte de turnarea betoanelor in radier se vor ingloba in cofraj cablurile necesare antenei.
Trotuarele perimetrale vor fi etanse si se vor executa cu pante catre exterior astfel incat sa se asigure evacuarea apelor

meteorice catre rigole si sa se impiedice patrunderea acestora catre fundatie.

7.2 EXECUTIA INFRASTRUCTURII APARATURII ADITIONALE ANTENEI

Patforma din beton armat necesara aparaturii ce deserveste antena are dimensiunile 8.00x5.50x0.30 cm care reazema pe

o perna din balast cilindrat, avand o grosime de 20 cm.

Se recomanda ca betoanele sa se prepare centralizat intr- o statie de betoane (a carei activitate a fost autorizatd) pentru a
avea o reteta de beton stabila si controlata, iar punerea in opera se va face pompat.

Toate materialele care intra in alcatuirea elementelor structurale vor avea Declaratii de conformitate (certificate de
calitate) .

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si a consecintelor daunatoare igienii i sanatatii oamenilor, se va proceda
de catre constructor la cunoasterea, insusirea si respectarea obligatiilor ce decurg din urmatoarele acte normative :

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii ;

- Norme generale de protectia muncii — elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - 1996 ;

- Legea protectiei muncii nr. 90 / 1996 impreuna cu Normele Metodologice de aplicare;

-IM 007 / 1996 Norme specifice de protectie a muncii pt lucrari de cofraje, schele si esafodaje;- |

- Norme specifice de protectie a muncii pt. lucrari de zidarie si finisaje;

- C 300/ 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii instalatii

aferente acestora.

8. CONTROLUL CALITATII §I RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Cu minimum 5 zile Tnaintea inceperii lucrarilor va fi anuntat Inspectoratul de Stat in Constructii Municipiul Bucuresti
(ISCMB) pentru luarea in evidentd si aprobarea programului de faze determinante.

Fazele procesului de executie a pilotilor forati cat si incercarea pilotilor vor fi monitorizate conform SR EN 1536-2004,
capitolul 9, de personal calificat, cu experienta in astfel de lucrari care va intocmi si actele cerute de normativele in
vigoare.

Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in majoritate lucrari ascunse, astfel incat
verificarea calitatii acestora trebuie sa fie consemnata in procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin
ascunse incheiate intre beneficiar prin reprezentantul atestat al acestuia, respectiv inspectorul consultant (diriginte de
santier), pe de o parte si pe de alta parte de reprezentantii constructorului prin seful de santier si responsabilul tehnic
atestat cu calitatea lucrarilor de constructii.

n cazul “fazelor determinante” stabilite de proiectant, este obligatorie participarea proiectantului si invitarea delegatului
Inspectoratului de Stat in Constructii Mun. Bucuresti (ISCMB). Este interzisa continuarea lucrarilor fara atestarea fazei
determinante. Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa incheiate numai de constructor. Nu se
admite trecerea la 0 noua faza de executie Tnainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta, daca
aceasta urmeaza sa devinad o lucrare ascunsa.

Daca se constata neconcordante fata de proiect si/sau fatd de prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare, se vor stabili si

consemna masuri necesare de remediere, iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificare finalizata prin
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incheierea unui nou proces verbal.

Receptia lucrarilor de constructii este reglementata prin HG nr. 273 / 1994 .

9. INDICATII PRIVIND UTILIZAREA CONSTRUCTIEI

Urmdrirea curenta este activitatea sistematica de observare a starii tehnice care corelata cu activitatea de intretinere are
scopul de a mentine si restabili aptitudinile de exploatare ale constructiei.

n conformitate cu HG nr. 273 / 1994 Norme tehnice de intocmire a Cartii tehnice a constructiilor, cu Legea Calit&tii in
Constructii nr. 10 / 1995 cu modificarile si completarile din HG nr. 498 / 2001, proprietarul trebuie sa intocmeasca si sa
tind la zi Cartea tehnica a constructiei.

Raspunderile ce revin proprietarilor constructiilor in scopul mentinerii pe toatad perioada de existenta a performantelor
functionale, tehnice si calitative se referd la :

- punerea in functiune

- exploatarea constructiilor

- cartea tehnicd a constructiei

- urmarirea comportarii in exploatare

n conformitate cu HG nr. 766 / 1997 — “Regulament privind urmarirea comportrii in exploatare, interventiile in timp si
post utilizare a constructiilor” precum si a normativului P 130 / 1999 — “Normativ privind urmarirea comportarii in timp a
constructiilor”, investitorul — beneficiarul are obligatia verificarii comportarii o data pe trimestru, precum si dupa orice
eveniment deosebit (cutremur, inundatie, explozii, incendii, cdderi masive de zdpada etc). In conformitate cu normativul P
130/ 1999 urmarirea curentd este o activitate curentd, in responsabilitatea proprietarului si constd in examinarea vizuald
directa cu scopul de a obtine informatii Tn vederea asigurarii aptitudinilor pentru o exploatare normald, pentru prevenirea
incidentelor, accidentelor si / sau avariilor dupa caz, precum si luarea masurilor de intretinere curenta ce se impun.

Se vor urmari periodic integritatea scurgerilor de la terasa precum si a trotuarelor astfel incat apele meteorice sa nu se
infiltreze la terenul din imediata vecinatate a fundatiilor.

n conformitate cu normativul P 130 / 1999 urmarirea curents se face la urmatoarele capitole :

- Situatia terenului de fundare (tasare, umezire avansata, alunecare)

- Structura de rezistenta (fisurare, coroziune, distrugeri locale de elemente)

Interventiile sunt lucrari intreprinse asupra constructiilor de- a lungul duratei de serviciu a acestora, in scopul prevenirii
degradarilor si a remedierii deteriorarilor produse, pentru mentinerea performantelor constructiei la nivelul exigentelor
stabilite initial, sau pentru ridicarea acestora.

Interventiile pot fi determinate de utilizarea curenta, de accidente tehnologice etc. Interventiile pot fi de intretinere sau
de refacere.

Lucrarile de intretinere sunt determinate de starea de uzura. Lucrarile de intretinere nu necesita autorizatie de construire
sau proiecte.

Lucrarile de refacere au ca scop imbunatatirea starii tehnice a constructiei si sunt determinate de producerea unor

degradari importante. Lucrarile de refacere necesita autorizatie de construire .

Intocmit,
ing. Radu MODREANU

Proiect nr. 0514/2011 | DTAC+PTh+CS+DE | 2011 | Memoriu tehnic specialitate Pagina 6/6



