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MEMORIU TEHNIC

INSTALAŢII ELECTRICE

     A. Obiectul proiectului 

Prezenta documentaţie tratează la faza P.Th.+C.S.+D.E., urmatoarele instalaţii electrice aferente proiectului

”Statie la sol de satelit cu diametrul de 9 m” din Calea Dorobantilor, nr. 191, sector 1, Bucuresti, beneficiar Societatea

Romana de Televiziune:

– Alimentarea cu energie electrică ;

– Instalaţia de iluminat exterior in incinta;

– Instalaţii de protecţie.

 Se vor construi 2 platforme din beton armat pentru: 

• platformă de fundare pentru montarea unei antene de emisie - recepţie semnale satelit

• platformă pentru amplasarea cabinei pentru aparatura ce deserveşte antena

                    Zona unde se propune realizarea acestei investiţii se află în apropierea limitei sudice a amplasamentului, unde

există două staţii de sol cu antene satelit realizate într-o etapă anterioară. Acestea sunt amplasate între corpul de ştiri şi

depozitul pentru decoruri. 

      B. Cerinţele de funcţionare şi peformanţă . 

Proiectul de instalaţii electrice are verificarea de calitate la cerinţa   “ Ie “.

La baza întocmirii proiectului au stat :

– Tema elaborată de beneficiar ;

– Tema de arhitectură elaborată de proiectantul de specialitate ;

      C. Cerinţe legale şi ale reglementărilor aplicabile . 

Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor elecrtice cu tensiune până la 1000V c.a şi 1500V c. cc

; Indicativ NP - I7 - 02 ;

Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia împotriva focului P118 – 99 ;

Protecţia împotriva electrocutărilor STAS 2612 , 8275 , 12604 , 12604/4 , 5 .

Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice N.T.E 007/08/00 ;

Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică  PE 132/2003 ;

Ordin  A.N.R.E.  nr.  129/2008  –  aprobarea  Reglementărilor  privind  stabilirea  soluţiilor de  racordare  a

utilizatorilor la reţelele electrice de interes public .

Legea privind calitatea în construcţii – Legea nr. 10/1995 ;

Normativ C56 – 02 – Verificarea Calităţii în Construcţii ;

Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 ;

Legea nr. 608 privind evaluarea conformitaţii produselor ;

Legea nr. 50 privind autorizarea lucrărilor de construcţii ;
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Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 ;

La  execuţia lucrărilor se  vor  respecta  toate  reglementările şi  prevederile  în  vigoare  privind  execuţia ,

verificarea calitaţii execuţiei şi recepţiei lucrărilor .

D. Prezentarea soluţiilor tehnice :

1.  Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a  tabloului antenei se va realiza prin intermediul unui AAR de 250A din

tablourile generale ale corpului C2 – Corp Studiouri si corpului C3-Corp Ateliere. Alimentarea se va realiza prin intermediul

cablurilor din cupru, armate CYAbY3x95+50. Alimentarea acestui tablou va fi indicata de beneficiar. Din tabloul antenei se

vor alimenta echipamentele specifice de climatizare, UPS, degivrare, motoarele de reglaj si iluminatul exterior al celor 2

platforme.

2.  Instalaţia electrica pentru iluminat exterior 

Iluminatul exterior se realizeaza prin intermediul a 4 stalpi din otel zincat cu inaltime de    6 m, cu cate 2

console echipate cu corpuri de iluminat cu descarcare in vapori de sodiu de 70 W. Stalpii sunt precablati si prevazuti cutie

de vizitare, cu disjunctor. Acestia vor fi alimentati cu cablu CYAbY 5x6.

3. Instalaţii de protecţie 

                     Instalaţiile de protecţie contra electrocutărilor au fost proiectate conform normativului I7-2002şi a

standardelor STAS 2612 , STAS 8275 , STAS 12608 , STAS 2604/4 , STAS 2605/5 .

Protecţia prin legare la nulul de protecţie s-a realizat prin legarea tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor

electrice care nu sunt sub tensiune , dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protecţie .

Se vor lega la centura de împământare carcasele metalice ale echipamentelor electrice .

Bara de nul de protecţie şi bara de nul de lucru din tablou se unesc şi se leagă la priza de pământ . Priza de

pământ este realizată cu platbanda de 40 x 4mm si electrozi din otel inox cu diametru de 15 mm, montată la -0,8m .

Rezistenţă de dispersie a prizei de pământ este R < 4ohm . 

Pentru instalatiile de curenti slabi ce nu fac obiectul prezentului proiect s-au prevazut cate 3 tuburi PEID

125, montate ingropat la H=-0,5...-0,8m

Protecţia muncii în instalaţiile electrice  

Lucrările din proiect se vor executa fără prezenţa tensiunii de alimentare .

Se vor respecta şi normele de protecţie pentru :

– lucrari de sudură ;

– lucrări la înălţime .

Pentru protecţia personalului împotriva electrocutării prin atingere directă a părţilor metalice care sunt în
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mod normal sub tensiune s-a prevăzut utilizarea de echipament capsulat .

Pentru  protecţia personalului  împotriva  electrocutării prin atingere directă a  parţilor metalice , care sunt

normal sub tensiune s-au prevăzut a se realiza următoarele :

– Îngrădirea echipamentului cu panouri metalice ;

– Utilizarea echipamentului capsulat ;

– Protecţia personalului  împotriva  electrocutării datorită atingerii accidentale a  părţilor  metalice a utilajelor

sau instalaţiilor ce s-ar afla  în mod accidental sub tensiune , datorită unor defecte de izolaţie se face prin

legarea la nul şi la instalaţia de legare la pământ .

Se va urmări şi asigura ca temperatura învelişului de protecţie al conductoarelor şi cablurilor electrice să nu

depăsească sub sarcină , limitele admise .

Rezistenţa prizei de pământ va fi de <4 ohm .

Pentru lucrările în instalaţiile electrice în exploatare , în vederea realizării zonei de lucru trebuie luate

următorele măsuri tehnice :

– întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei ;

– verificarea lipsei de tensiune ;

– legarea instalaţiei la pământ şi scurtcircuit ;

– delimitarea materială a zonei de lucru ;

– măsuri tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică .

Măsuri P.S.I. 

Prevederile de mai jos sunt conforme cu “ Normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor ” aprobate cu Ord.

775 din 22.07.1998 .

La amplasarea circuitelor electrice se vor respecta distanţele minime impuse de normativele I7 si NTE

007/08/00 faţă de celelalte instalaţii şi faţă de elementele combustibile ale construcţiei şi spaţiile de depozitare .

Traseele cablurilor electrice şi conductelor trebuie astfel alese încât  să se asigure protecţia acestora

împotriva deteriorarilor mecanice , datorate vibraţiilor , supraîncălzirii sau altor cauze .

Fiecare circuit electric va fi protejat la scurtcircuit şi suprasarcina prin întrerupatoare automate sau

siguranţe fuzibile montate pe plecările circuitelor din tablourile de distribuţie .

Trecerile circuitelor prin pereţi şi planşee se vor etanşa astfel încât să se păstreze gradul de rezistenţă la foc

a elementului traversat .

Montarea cablurilor , siguranţelor , clemelor , conductorilor , altor aparate electrice de protecţie şi

comutaţie , tablourilor electrice , se face numai pe materiale incombustibile .

Întocmit

ing. Carmen Huţu
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