
Proiect nr.
0514/2011
Faza DTAC+PTh+CS+DE

Staţie de sol antenă de satelit
cu diametrul de 9 m

Beneficiar
Societatea Română de 
Televiziune 

             

Memoriu tehnic structura

1.OBIECT

În baza Contractului de proiectare nr. 0514/2011  şi a Certificatului de Urbanism  nr.628-993922/13.05.2011, se 

întocmeşte proiectul structurii de rezistenţă în faza DTAC+P.Th. + CS + DE pentru  „Statie sol antena de satelit cu 

diametrul de 9 m”  ce se va realiza pe amplasamentul din Calea Dorobanti nr .191, Bucureştii, Sector 1, teren în 

administrarea Societăţii Române de Televiziune. Obiectul prezentului memoriu îl reprezintă proiectul în faza DTAC+P.Th.

+CS+DE a structurii de rezistenţă a platformei din beton armat necesara montării antenei de satelit cu diametrul de 9 m 

cât si a platformei pentru aparatura aferentă acesteia.

2. ÎNCADRAREA CONSTRUCŢIEI

În conformitate cu SR 11100 / 1 - 1993 Zonarea seismică a teritoriului României, amplasamentul pe care se va realiza 

construcţia se găseşte în zona de intensitate seismică “81“.

În conformitate cu codul de proiectare seismică pentru clădiri P 100 / 1 - 2006 

construcţia proiectată se încadrează după cum urmează :

- clasa de importanţă a I- a caracterizată de factorul de importanţă şi expunere de γ = 1.4

- acceleraţia de vârf a terenului pentru proiectare (pentru amplasamentul dat) este de ag= 0.24 g = 2.35 m/s2 pentru 

cutremure cu IMR=100 ani

- perioadele de control (colţ), ale spectrului de răspuns pentru componentele orizontale ale mişcării seismice specifice 

amplasamentului sunt de TB=0.16 s, TC= 1.60 s şi TD= 2.00 s.

- clasa de ductilitate H

În conformitate cu HG nr. 766 / 1997 categoria de importanţă este “C” normală, cu nivelul de asigurare a calităţii 2.

Conform Normativului NP 074 – 2007 Principii, exigenţe şi metode de cercetare  geotehnică a terenului de fundare, 

amplasamentul se află în categoria geotehnică 2 şi risc geotehnic moderat.

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1:  Încărcări date de 

zapadă. Anexa naţională interpretat CR 1–1–3 / 2005 Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, cu modificările şi 

completările date prin Od. MDLPL nr. 345/19.03.2008 , amplasamentul se încadrează în zona climatică “C”, iar din punct 

de vedere al NP 084 - 2004 Cod de proiectare - acţiuni asupra construcţiilor date de vânt, amplasamentul este caracterizat 

de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălţime de10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani, şi de o presiune de referinţă 

de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălţime de10 m) pentru IMR=50 ani.

Din punct de vedere al sistemului constructiv structura este reprezentata dintr-o fundatie tip radier din beton armat 

sprijinită pe piloţi si dintr-o placa din beton armat amplasată pe sol, pe o pernă de balast cilindrat.   

3. BAZA LEGALĂ A PROIECTULUI STRUCTURII DE REZISTENŢĂ
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Standardele, codurile, legile şi normele în domeniul construcţiilor, în vigoare în  2011, dată la care s- a întocmit Proiectul  

Tehnic pentru structura de rezistenţă sunt :

•SR 11100 / 1 - 1993 Macrozonarea seismică a teritoriului României 

•SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa naţională  

•CR 0 / 2005 Bazele proiectării structurilor în construcţii - Clasificarea şi gruparea acţiunilor

•SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra construcţiilor. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din 

exploatare pentru construcţii. Anexa naţională

•SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1:   Încărcări  date  de zapadă.  Anexa naţională  interpretat  CR 1–1–3 /  2005 

Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, cu modificările şi completările date prin Od. MDLPL nr. 345/19.03.2008

•SR EN 1992-1-1:2006  Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton. 

•NP 082 - 2004 Cod de proiectare – Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului

•P 100 / 1 – 2006 Cod de proiectare seismică pentru clădiri

• NE 012 -1/ 2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton armat şi beton precomprimat

• NP 074 / 2007 Normativ privind principiile, exigenţe şi metodele de cercetare  geotehnică a terenului de fundare

•P 136 / 1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României

•SR EN 1536 / 2004 Executia lucrarilor geotehnice speciale; Piloti forati

•NP112-04  Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

•C150/1984 – Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile

•P 130 / 1999 Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

•Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările din HG nr. 498 / 2001

•HG. nr. 273 / 1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii eferente acestora

Pentru începerea investiţiei este necesară încadrarea în cerinţele din :

- Certificatul de Urbanism nr.628-993922/13.05.2011 - Proiectul tehnic (P.T.), Detaliile de Execuţie (D.E.) şi Caietul de 

Sarcini (C.S- Legea privind autorizarea lucrărilor  de construcţii nr. 50 / 1991 cu toate modificările şi completările 

ulterioare     republicată în Mon. Of. nr. 933 / 13.10.2004

- Od. MTCT nr. 1430 / 2005 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind      autorizarea lucrărilor de 

construcţii ( Mon. Of. nr. 825Bis / 13.09.2005). nr. 925 / 1995 

- Regulament de verificare de calitate a proiectelor şi a execuţiei lucrărilor de construcţii.

4. AMPLASAMENT ŞI CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Amplasamentul atribuit şi destinat investiţiei se găseşte pe Calea Dorobanţi, nr. 191. 

La data întocmirii prezentului proiect terenul destinat investiţei este liber de construcţii. 

Terenul natural de pe amplasament are cota medie + 85.80 m . si reprezintă cota ± 0.00

Cota finită a radierului antenei este + 0.60 m, iar cota finită a platformei pentru aparatura adiacentă este + 0.20 m.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul pe care se va realiza construcţia se află pe interfaţa Dâmboviţa-

Colentina, caracterizată geotehnic prin prezenţa unui pachet de strate argiloase ( luturi) de 3+5 m. Grosime sub care se 

dezvolta un pachet gros de nisipuri cu pietriş.

Pe amplasament a funcţionat Fabrica de Cărămidă Cerchez, până în anul 1930, care a exploatat luturile pentru fabricarea 

cărămizilor si nisipurile cu pietrişuri ca materiale de construcţie, rezultând în urma exploatării o groapă cu adâncime 

variabilă până la -11.50 m.

După anul 1930 a inceput umplerea gropii in special cu pământ, cu moloz, cu fragmente de cărămidă de diferite 
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dimensiuni, var, fragmente de beton si alicărie, vechiul proprietar nepermiţind in general depunerea gunoaielor, care pot 

exista doar accidental si total local în masa umpluturii.

În jurul anilor 1950-1952 zona a fost amenajată ca parc  

Studiul geotehnic întocmit  în scopul stabilirii stratificaţiei terenului de pe amplasament precizează :

- pe o adâncime variabiă de 9.00-11.50 m de la cota terenului natural se găsesc umpluturi de pamânt cu următoarea 

componenţă:

– până la 6.80-8.30 m umplutură cu compoziţie eterogenă ( amestec de pământ cu fragmente de cărămidă si 

beton, moloz bolovani de râu, etc.)

– sub adâncimea de 7.50 m. umplutura este constituită predominant din pământ, ce variază granulometric de la 

argilă prăfoasă-nisipoasă la nisip fin argilos, galben cenuşiu la cenuşiu, plastic consistent-vârtos ( datorită 

prezenţei pânzei de apă freatică, cu intercalaţii de cărămidă

– sub adâncimea de 9.00-11.50 m, in baza umpluturii s-a întâlnit un pachet macrogranular, compus din nisip 

mijlociu-mare, galben, cu pietriş mic, care nu a fost epuizat până la adâncimea de 12.50m., si care se dezvoltă 

până la adâncimea de 15.00 m.  

Apa subterană măsurată  în foraje  s-a găsit  la adâncimea de 8,50 m de la nivelul actual al terenului.  Din buletinul de 

analiză a apei rezultă o agresivitate foarte slabă carbonică faţă de betoane si o agresivitate puternică faţă de metale.

5. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENŢĂ

5.1 FUNDAŢIE ANTENA SATELIT

Ţinând seama de stratificaţia terenului existentă pe amplasamentul antenei si de condiţiile impuse de prescripţiile tehnice 

ale acesteia, de a nu se admite o tasare unghiulară mai mare de o zecime de grad, fundarea directă a fost exclusă.

 Din condiţiile impuse de starea de eforturi s-a optat pentru executarea unui radier din beton armat cu dimensiunile, în 

plan, 7.00 x 7.00m, si grosimea de 1.50 m,care descarcă pe teren prin intermediul a 5 piloţi foraţi, având diametrul de 45 

cm. şi lungimea  de 14 m., executaţi sub protecţia noroiului bentonitic,având o capacitate portantă pe vârf de 50 t.

In radier sunt prinse grupurile de buloane Ø30 necesare ancorării antenei si a aparatelor de ghidare.

5.2 Platforma aparatură adiacentă

Platforma necesară aparaturii ce deserveste antena satelit este o placă din beton armat, are dimensiunile 8.00x5.50 m., 

are grosimea de 30 cm si este fundată direct, pe un strat de 20 cm de balast cilindrat.

6. DATE REFERITOARE LA CALCUL

Calculul de ansamblu al structurii de rezistenţă a fost condus după cum urmeazā:

Calculul structurii a fost efectuat în conformitate cu cerinţele şi exigenţele din codul de proiectare seismică a clădirilor P 

100 / 1 – 2006. Pentru evaluările prin calcul în ipoteza fundamentală (gravitaţională de calcul) s- au folosit încărcările de 

calcul rezultate din greutăţile normate ale elementelor structurale şi nestructurale ( indicate de furnizorul antenei )

multiplicate cu coeficientul  de calcul  1.35 (conform CR0-2005) . Pentru evaluările prin calcul în ipoteza specială (seism + 

gravitaţional) s- au folosit încărcările de calcul rezultate din greutăţile normate ale elementelor structurale şi 

nestructurale multiplicate cu coeficientul de calcul 1.00 , iar pentru încărcările temporare multiplicarea încărcărilor 

normate s- a făcut cu coeficientul de simultaneitate de 0.40.
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 Nivelul forţei seismice corespunde unui interval mediu de recurenţă de referinţă de 100 de ani. Pentru cerinţa de limitare 

a degradărilor structura a fost proiectată pentru a prelua o acţiune seismică cu probabilitate de apariţie mai mare decît 

acţiunea seismică de proiectare , fără  degradări mari sau scoateri din uz. Acţiunea seismică luată în considerare 

corespunde unui inerval mediu de recurenţă de referinţă de 30 de ani. Cerinţele de rezistenţă de ansamblu sunt 

îndeplinite întrucât structura s- a conformat ca sistem , cu trasee clare şi directe ale forţelor seismice. Cerinţele de 

rezistenţă locală (în toate secţiunile) sunt satisfăcute întrucât dimensionările şi armările s- au făcut în conformitate cu SR 

EN 1992-1-1:2006  Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton  si SR EN 1536/2004 Execuţia lucrărilor geotehnice 

speciale, Piloţi foraţi, astfel încât capacitatea de rezistenţă să fie mai mare decât valoarea efortului maxim necesar 

rezultat din înfăşurătoarea de eforturi necesare rezultată din combinaţia cea mai defavorabilă de solicitări. 

Flambajul barelor de armătură este împiedicat prin prevederea de freta dispusă la distanţa minimă pe toată înălţimea 

pilotului, iar betonul armat pe toată verticala este alcătuit din beton de clasă C25/30 şi armături cu profil periodic PC 52.

Combinaţiile de încărcări luate în calcul sunt cele indicate de furnizorul echipamentului pentru o viteză a vântului de 200 

km/h, conform temei de proiectare.

Fundaţiile s- au calculat cu luarea în considerare a rezultatelor şi concluziilor din studiul geotehnic.

7. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII LA STRUCTURA DE REZISTENŢĂ

La execuţia lucrărilor la structura de rezistenţă se vor respecta condiţiile precizate în Codul de practică a lucrărilor de 

beton şi beton armat NE 012 / 2007,a standardului SR EN 1536/ 2004 - Executia lucrarilor geotehnice speciale; Piloti forati  

- a indicaţiilor de alcătuire constructivă din normativele enumerate la cap. 3 din prezentul memoriu, a proiectului în faza 

Detalii de Execuţie şi a Caietului de Sarcini. 

Orice modificare adusă proiectului de către investitor - beneficiar sau / şi de către constructor se va putea face numai cu 

ştiinţa şi acceptul proiectantului structurii de rezistenţă care este singurul în măsură să decidă oportunitatea, natura şi 

amploarea modificărilor, în conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii şi cu modificările şi 

completările din HG nr. 498 / 2001.

EXECUŢIA INFRASTRUCTURII 

7.1 EXECUŢIA INFRASTRUCTURII ANTENEI

Sistemul de fundare este compus dintr-un radier având dimensiunile 7.00x7.00x1.50 m, din beton armat în care se 

încastrează un grup de 5 piloţi forati, din beton armat, având diametrul de 450 mm.

Piloţii foraţi vor fi cantonaţi in stratul de nisip cu pietriş, au o lungime de 12.65 m. şi sunt realizaţi din beton C 25/30 armat 

cu câte 8 Ø 18 PC 52 si freta Ø8 PC 52 la 8 cm. Diametrul fretei este de 30 cm, ceea ce asigură o acoperire  de 7.5 cm.

Pilotii forati vor fi încastraţi minim 5 cm de la faţa de jos  a radierului. Betonul cu impuritati se va sparge, se vor curaţa 

armăturile longitudinale şi se vor îndrepta.

Radierul din beton armat se va turna pe un strat de egalizare de 10 cm. Este armat cu reţea dublă Ø22 PC52 având barele 

dispuse la 20 cm.

Pentru betonul armat din radier C 25 / 30 cu ciment Hz 35, lucrabilitatea 3 si P810. 

Grupurile de buloane M30x850 necesare prinderii de blocul de beton se vor ancora de o plasa Ø10/100 x  Ø10/100 

montată la 60 cm de la faţa superioară a radierului.

Poziţia exactă a grupurilor de buloane se va lua din planurile de montaj puse la dispoziţie de către furnizorul de 

echipamente. Se vor lua masurile necesare de împiedicare a mişcării acestora în timpul turnării. 

Se recomandă turnarea radierului într-o singură etapă si vibrarea lui ingrijită. Decofrarea se poate face după ce s-a realizat  
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minim 75% din marcă.

Înainte de turnarea betoanelor în radier se vor îngloba în cofraj cablurile necesare antenei.

Trotuarele perimetrale vor fi etanşe şi se vor executa cu pante către exterior astfel încât să se asigure evacuarea apelor 

meteorice către rigole şi să se împiedice pătrunderea acestora către fundaţie.

7.2 EXECUŢIA INFRASTRUCTURII APARATURII ADIŢIONALE ANTENEI

Patforma din beton armat necesara aparaturii ce deserveste antena are dimensiunile 8.00x5.50x0.30 cm care reazema pe 

o perna din balast cilindrat, având o grosime de 20 cm.

Se recomandă ca betoanele să se prepare centralizat într- o staţie de betoane (a cărei activitate a fost autorizată) pentru a 

avea o reţetă de beton stabilă şi controlată, iar punerea în operă se va face pompat.

Toate materialele care intră în alcătuirea elementelor structurale vor avea Declaraţii de conformitate (certificate de 

calitate) .

Pentru eliminarea oricăror accidente de muncă şi a consecinţelor dăunătoare igienii şi sănătăţii oamenilor, se va proceda 

de către constructor la cunoaşterea, însuşirea şi respectarea obligaţiilor ce decurg din următoarele acte normative :

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ;

- Norme generale de protecţia muncii – elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - 1996 ;

- Legea protecţiei muncii nr. 90 / 1996 împreună cu Normele Metodologice de aplicare;

- IM 007 / 1996 Norme specifice de protecţie a muncii pt lucrări de cofraje, schele şi eşafodaje;- I

- Norme specifice de protecţie a muncii pt. lucrări de zidărie şi finisaje;

- C 300 / 1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii instalaţii 

aferente acestora.

8. CONTROLUL CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Cu minimum 5 zile înaintea începerii lucrărilor va fi anunţat Inspectoratul de Stat în Construcţii Municipiul Bucureşti 

(ISCMB) pentru luarea în evidenţă şi aprobarea programului de faze determinante.

Fazele procesului de execuţie a piloţilor foraţi cât si incercarea piloţilor vor fi monitorizate conform SR EN 1536-2004, 

capitolul 9, de personal calificat, cu experienţa în astfel de lucrări care va întocmi şi actele cerute de normativele in 

vigoare. 

Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări ascunse, astfel încât 

verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în procese verbale de verificare a calităţii lucrărilor ce devin 

ascunse încheiate între beneficiar prin reprezentantul atestat al acestuia, respectiv inspectorul consultant (diriginte de 

şantier), pe de o parte şi pe de altă parte de reprezentanţii constructorului prin şeful de şantier şi responsabilul tehnic 

atestat cu calitatea lucrărilor de construcţii. 

În cazul “fazelor determinante” stabilite de proiectant, este obligatorie participarea proiectantului şi invitarea delegatului 

Inspectoratului de Stat în Construcţii Mun. Bucureşti (ISCMB). Este interzisă continuarea lucrărilor fără atestarea fazei 

determinante. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor. Nu se 

admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă, dacă 

aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. 

Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect şi/sau faţă de prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare, se vor stabili şi 

consemna măsuri necesare de remediere, iar după executarea acestora se va proceda la o nouă verificare finalizată prin 
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încheierea unui nou proces verbal.

Recepţia lucrărilor de construcţii este reglementată prin HG nr. 273 / 1994 .

9. INDICAŢII PRIVIND UTILIZAREA CONSTRUCŢIEI

Urmărirea curentă este activitatea sistematică de observare a stării tehnice care corelată cu activitatea de întreţinere are 

scopul de a menţine şi restabili aptitudinile de exploatare ale construcţiei.

În conformitate cu HG nr. 273 / 1994 Norme tehnice de întocmire a Cărţii tehnice a construcţiilor, cu Legea Calităţii în 

Construcţii nr. 10 / 1995 cu modificările şi completările din HG nr. 498 / 2001, proprietarul trebuie să întocmească şi să 

ţină la zi Cartea tehnică a construcţiei.

Răspunderile ce revin proprietarilor construcţiilor în scopul menţinerii pe toată perioada de existenţă a performanţelor 

funcţionale, tehnice şi calitative se referă la :

- punerea în funcţiune

- exploatarea construcţiilor

- cartea tehnică a construcţiei

- urmărirea comportării în exploatare

În conformitate cu HG nr. 766 / 1997 – “Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi 

post utilizare a construcţiilor” precum şi a normativului P 130 / 1999 – “Normativ privind urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor”, investitorul – beneficiarul are obligaţia verificării comportării o dată pe trimestru, precum şi după orice 

eveniment deosebit (cutremur, inundaţie, explozii, incendii, căderi masive de zăpadă etc). În conformitate cu normativul P 

130 / 1999 urmărirea curentă este o activitate curentă, în responsabilitatea proprietarului şi constă în examinarea vizuală 

directă cu scopul de a obţine informaţii în vederea asigurării aptitudinilor pentru o exploatare normală, pentru prevenirea 

incidentelor, accidentelor şi / sau avariilor după caz, precum şi luarea măsurilor de întreţinere curentă ce se impun.

Se vor urmări periodic integritatea scurgerilor de la terasă precum  şi a trotuarelor astfel încât apele meteorice să nu se 

infiltreze la terenul din imediata vecinătate a fundaţiilor. 

În conformitate cu normativul P 130 / 1999 urmărirea curentă se face la următoarele capitole :

- Situaţia terenului de fundare (tasare, umezire avansată, alunecare)

- Structura de rezistenţă (fisurare, coroziune, distrugeri locale de elemente)

Intervenţiile sunt lucrări întreprinse asupra construcţiilor de- a lungul duratei de serviciu a acestora, în scopul prevenirii 

degradărilor şi a remedierii deteriorărilor produse, pentru menţinerea performanţelor construcţiei la nivelul exigenţelor 

stabilite iniţial, sau pentru ridicarea acestora.

Intervenţiile pot fi determinate de utilizarea curentă, de accidente tehnologice etc. Intervenţiile pot fi de întreţinere sau 

de refacere.

Lucrările de întreţinere sunt determinate de starea de uzură. Lucrările de întreţinere nu necesită autorizaţie de construire 

sau proiecte.

Lucrările de refacere au ca scop îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiei şi sunt determinate de producerea unor 

degradări importante. Lucrările de refacere necesită autorizaţie de construire .

Întocmit,

ing. Radu MODREANU
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